DOME 1

DOME2

DOME 3

DOME 4

CAM 1

CAM 2

CAM 3

CAM 4

CAM 5

LED30

LEDG60

Hoge resolutie 1/3" kleuren Varivocal Domecamera 540
TVL met Varivocal 3,5-8 mm. Lichtgevoeligheid 0,8 Ix

Hoge resolutie 1/3" kleuren Varivocal Domecamera 540
TVL met Varivocal 3,5-8 mm. Lichtgevoeligheid 0,00045
Ix

Hoge resolutie anti vandaal1/3" kleuren domecamera
540 TVL met Varivocal 4-9 mm autoiris.
Lichtgevoeligheid 0,00045 Ix. IP66

Hoge resolutie anti vandaal1/3" kleuren domecamera
540 TVL met Varivocal 4-9 mm autoiris.
Lichtgevoeligheid 0,8 Ix. IP66. wordt geleverd inclusief
muurbeugel

Hoge resolutie 1/3" kleuren dag/nacht camera 540TVL
met Varivocal 4-9 mm autoiris. Lichtgevoeligheid O Ix.
IP66. Ingebouwde Infrarood tot 60 meter

Hoge resolutie 1/3" kleuren dag/nacht camera 540TVL
met Varivocal 3,9-85,8 mm autoiris. Lichtgevoeligheid 0
Ix. IP66. Ingebouwde Infrarood tot 110 meter

Hoge resolutie 1/3" dag/nacht kentekenherkenning
camera 540TVL met 16 mm autoiris. Lichtgevoeligheid
0 Ix. IP66. Ingebouwde Infrarood tot 20 meter

Hoge resolutie 1/3" kleuren dag/nacht camera 480TVL
met Varivocal 4-9 mm autoiris. Lichtgevoeligheid O Ix.
IP66. Ingebouwde Infrarood tot 30 meter

Hoge resolutie 1/3" kleuren dag/nacht camera 480TVL
met Varivocal 6-15 mm autoiris. Lichtgevoeligheid 0 Ix.
IP66. Ingebouwde Infrarood 20 tot 30 meter

LED infraroodlamp voor 30 meter 12V 300 mA

LED infraroodlamp voor 60 meter 400 mA

Adviesprijs

€ 108,00
€ 208,00
€ 260,00
€ 256,00
€ 320,00
€ 760,00
€ 380,00
€ 235,00
€ 295,00
€ 50,00
€ 66,00



NALDD

HDR 14

HDR 108

HDR 116

HDR 24

HDR 208

HDR 216

Balloon

Transmit

VIDEO/VGA

Voeding 2A

Voeding 5A

Euro

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

100fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 4 kanalen

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

200fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 8 kanalen

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

400fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 16 kanalen

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

100fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 4 kanalen.

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

200fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 8 kanalen

Harddiskrecorder TRIPLEX Mpeg4 real time recording

400fps. Suport voor 2 HDD, Linux embedded software.

Ingebouwde internet browser 16 kanalen

Omzetter set van UTP naar coaxiaal 300 meter
zwart/wit

Draadloze overdrachtsset professioneel voor CCTV
camera's. 4 Kanalen

Omzetter van video naar VGA signaal

2 Ampere Voeding 12 VDC

5 Ampere voeding 12 VDC

Eurosnoer voor bovenstaande voedingen

Adviesprijs

€ 850,00
€ 1.200,00
€ 1.350,00
€ 1.630,00
€ 2.000,00
€ 2.600,00
€ 35,00
€ 92,00
€ 80,00
€ 14,00
€ 24,00
€ 2,30



Samsung
Dome

Console

LCD15

LCD17

Speedome camera Dag/nacht 540 TVL 0,0006 Ix 30
maal optische zoom (Samsung mechanisme)

Bedieningsconsole voor speedome camera's max
afstand 1200 meter

15" Videomonitor LCD 2 video inputs

17" Videomonitor LCD 3 video inputs

Adviesprijs

€ 1.500,00

€ 630,00

aanvraag

danvraag









